
DR
AF
T GUÍA RÁPIDA DE USO

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 1300 W  |  CONTROL COMPLETO DE LA APLICACIÓN  |  AUDIO DE BLUETOOTH  |  LEGENDARIO SONIDO JBL

1.  ENCENDIDO DE LA UNIDAD

1.	 Conecte el cable de alimentación a la  
Toma de alimentación de CA (F).  

2.	 Pulse el Botón de encendido [B] durante 
medio segundo para activar la alimentación.

2.  CONEXIÓN DE LAS
         ENTRADAS

1.	 Gire las emplificaciones del canal (J)  
al extremo izquierdo antes de conectar 
cualquier entrada.

2.	 Conecte sus dispositivos a las   
Clavijas de entrada (G) (H) (I].

3.  CONFIGURACIÓN DE
         LOS CANALES   

1.	 Inserte la entrada en el canal deseado 
2.	 Gire lentamente la rueda de Volumen 

principal (C) para aumentar el volumen 
principal. 

3.	 Ajuste los botones de amplicatión del 
canal hasta lograr el volumen deseado. 

Este dispositivo permite la transmisión en 
directo de audio con Bluetooth. 
Para conectar su dispositivo: 
1.	 Pulse el botón principal/de menú y vaya al 

campo de Ajustes.
2.	 Seleccione BT Audio Pairing 

(emparejamiento de audio con BT).
3.	 Busque el altavoz EON700 en su 

dispositivo.
4.	 Descárguese la aplicación JBL Pro 

Connect de App Store/Google Play.
Le recomendamos que se asegure de que el 
firmware de su altavoz esté actualizado.

5.  EMPAREJAMIENTO

          DEL AUDIO

4.  Pantalla LCD  

1.	 Pulse el botón principal/de menú (C)  
para acceder a la pantalla LCD. 
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF 
HARMAN. DO NOT DISCLOSE, REPRODUCE, OR 

PUBLISH WITHOUT WRITTEN HARMAN APPROVAL.

ROHS/REACH
RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES/

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION, 
AND RESTRICTION OF CHEMICALS

ALL MATERIALS USED IN THIS PART MUST BE 
ROHS/REACH COMPLIANT.

SUPPLIER SHALL PROVIDE A CERTIFICATE OF 
ROHS COMPLIANCE AND A REACH DECLARATION 

OF SUBSTANCES WITH THE FIRST ARTICLE.
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Panel LCD

C 1 y C 2
LED clip señal

Amplificación
C 1 y C 2

Alimentación

Salida de mix XLR macho

Entrada combinada XLR-1/4” C 2

Entrada combinada XLR-1/4” C 1

Volumen principal / 
Menú de navegación

Límite LED

Botón Back
(Atrás)

Potencia CA
Conector

Para ver la documentación completa, visite
http://www.jblpro.com/eon700

JBL Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 EE. UU.             © 2021 Harman International Industries, Incorporated

Guía rápida de inicio de EON700 – 05/2024

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eon700
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eon700 를 방문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700
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